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BRUKERINFORMASJON 

ØJ Cip-Rens med kobberinhibitor 
Surt, flytende CIP-rensemiddel 
 

ØJ Cip-Rens med kobber-inhibitor er ett effektivt, høykonsentrert, avkalknings/ 

oksidfjernings-middel som är mildt for personell, materialer og miljø.  

Produkten inneholder Bio Gen Active®, ett 100 % naturligt helse- ogh miljøoptimert  

emne baserat på myse. Spesielt beregnet for system med kobber og  kobberloddinger. 

  
Anvendelsesområder 
ØJ Cip-Rens med kobber-inhibitor er optimert 

for     CIP (Cleaning In Place) rekondisjonering 

av vannbårne systemer. Det fungerar også 

utmerket for rengjøring av overflater og 

rengjøringsbad. Tar effektivt bort kalk, rust og 

andre metalloksider. Spesiellt beregnet for 

systemer med kobber og kobber-loddinger. 

 

Applikasjoner 
• Varmevekslere   • Varmekjeler 

• Vannbårne system  • Tanker 

• Varmtvannsberedere  • Kjølevalser  

 

Belegginger 
• Kalk og andre karbonater  • Salter 

• Rust og andre oksider     • Humus 

• Skjell                   • Murbruk/Cement 

 

Bruksanvisning 
Omrøres før anvending. 

1 del ØJ Cip-Rens med kobber-inhibitor 

blandes med  7 delar ferskvann.  

Rengjøringstemperatur: 40- 60°C. Sirkuler 

rengjørings-vesken gjennom objektet i 4-8 

timer. Om mulig, snu spyle-retningen halvveis i 

prosessen.Kontrollere kontinuerligt pH, Om pH 

overstiger 3 bør rengjøringsvæsken byttes ut.  

Ved regjøring av overflater, legg på 

bruksløsningen, la virke i ca 15 minutter. Skyll 

deretter av med vann.  

Ved kraftig belegg, øke konsentrasjonen, 

temperatur og/eller tid. 

 

Materialpåvirkning 
ØJ Cip-Rens med kobber-inhibitor  er skånsom 

mot materialer og skader ikke de fleste av disse 

som tre, lakk, porselen, gummi m.m. 

(gummipakninger behøver ikke bortmonteres). 

OBS: Sink, Galvaniserat stål, Marmor, noen 

typer svartstål og ulike typer av metaller som 

inneholder emner som er følsomme for lav pH. 

Anvend derför produktet försiktig på dissa 

materialene, om man er usikker.  Prøv på en 

mindre overflate først.  

 

 

 

 

  

 

Helse og Miljø 
ØJ Cip-Rens med kobber-inhibitor er lett 

biologisk nedbrytbart og miljøoptimert i.h.t. 

Nordiske miljøkriterier. 

Bio Gen Active® bidrar med beskyttelse for hud 

og materialer, øker rengjøringskraften og den 

biologiske nedbrytelsesprosessen etter bruk. 

Unngå kontakt med øyne. Unngå å bruke  

rengjørings-middelet åpent i trange eller dårlig 

ventilerte rom. Unngå at aerosoler dannes. 

 

Avfallshåndtering 
Rekommendert bruksløsning er ikke klassifisert 

som farlig avfall. Beroende på hva som blir 

rfengjort, kan bruksløsningen klassifiseres som 

miljøavfall. I såfall må dette håndteres som 

farlig avfall og derfor deponeres etter lokale 

bestemmelser.  

Forpakningen er laget av PEHD-plast, og skal 

material- og energigjenvinnes som hardplast.                           

(ØJ er registert hos Norsk ReSy. 

 

Spesifikasjon 
Inneholder:  Bio Gen Active® & fruktsyrer 

pH:                Ca 1,3 

Densitet:  1,15 kg/l 

Best før:  Uåpnet forpakning 3 år  

                            (fra produksjonsdato,  

                             batchnummer yymmdd__) 

Oppbevaring: Frostfritt, ikke sollys   

 

Ingen transportrestriksjoner. 
 

For detaljert informasjon om Miljø, Sikkerhet 

og Helse se Sikkerhetsdatablad. 

 
 

 
 
 
 
 
 

ØJ Cip-Rens 

med kobber-

inhibitor 
 
 

Løser effektivt 
alle vanlige 

belegninger i 
ferskvanns og 

saltvannskretser 
 
 
 
 

MILJØ 
Produktet er  

SVANEMERKET 
og biologisk lett 

nedbrytbart. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEKNISK 
SPESIFIKASJON 

pH-verdi ca 1,3 
Densitet: 1,15kg/l 

 
 

FORPAKNING: 
 

IBC:        1000 liter 
Kanne:       25 liter 
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