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HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 

i henhold til 1907/2006/EF - REACH (1272/2008/EF) 
1.  ANGIVELSE AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 

Produktets navn: 752 Kald galvaniseringsblanding (Aerosol) PR-nr:  

Endret: 25. mai 2011 Bladnummer: 111A-17 

Utstedelsesdato: 8. februar 2008   

Produsent: 
A.W. CHESTERTON COMPANY 
860 Salem Street  
Groveland, MA 01834-1507,  USA 
Tel.:    +1 978-469-6446    Fax:  +1 978-469-6785 
(man. - fre. 8.30 - 17.00 EST) 
E-mail (spørsmål): ProductMSDSs@chesterton.com 
E-mail: customer.service@chesterton.com 
Spørsmål om å få utlevert Datablad: www.chesterton.com 

Importør: 

I kjemisk nødsfall: 
Ring Infotrac alle dager: +1 352-323-3500 (bruk 
noteringsoverføring) 

Ring Giftinformasjonssentralen alle dager 
Døgnåpen telefon: 22 59 13 00 
www.giftinfo.no 

Bruksområde:  Sinkrik primer og belegg for jern, stål og sveisinger mellom dem. 

2.  FAREIDENTIFIKASJON 
Ekstremt brannfarlig. Innhold under trykk. Irriterer øynene. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Damp kan 
forårsake døsighet og svimmelhet. Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i 
vannmiljøet. 

3.  SAMMENSETNING/ANGIVELSE AV BESTANDDELER 
Farlige ingredienser¹: Vekt% CAS-nr EF-nr Symbol R-setninger 
Sink 40-50 7440-66-6 231-175-3 N 50/53 
Aceton 10-20 67-64-1 200-662-2 F, Xi 11-36-66-67 
Xylen 5-10 1330-20-7 215-535-7 Xn 10-20/21-38 
Metyletylketon 5-10 78-93-3 201-159-0 F, Xi 11-36/37-66-67 
Petroleumsgasser** 5-10 68476-86-8 270-705-8 F+ 12 
Stoddard solvent/rensebensin* 1-5 8052-41-3 232-489-3 Xn, N 10-65-66-67-51/53 
Karbondioksyd 1-5 124-38-9 204-696-9 – – 
Etylbenzen 
n-Butylacetat  

1-5 
1-5  

100-41-4 
123-86-4  

202-849-4 
204-658-1  

F, Xn 
–  

11-20 
10-66-67  

*Inneholder mindre enn 0,1 vekt% benzen. **Inneholder mindre enn 0,1 vektprosent 1,3-butadien. Se avsnitt 15 for teksten i 
risikosetninger på merkingen, og avsnitt 16 for andre. 
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4.  FØRSTEHJELPSTILTAK 
Innånding: Flytt til frisk luft. Ved åndedrettsstans, iverksett kunstig åndedrett. Kontakt lege. 

Hudkontakt: Vask hud med såpe og vann. Kontakt lege hvis irritasjonen vedvarer. 

Øyekontakt: Skyll øyne med store mengder vann i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis irritasjonen vedvarer. 

Svelging: Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege øyeblikkelig. 

Medisinsk 
Informasjon: 

Behandle symptomene. 

5.  BRANNSLOKKINGSTILTAK 
Brannslukningsmiddel: Karbondioksyd, pulver eller skum 

Ekstraordinær brann- og eksplosjonsfare: Reagerer med vann under dannelse av ekstremt brannfarlige gasser. Når 
trykkbeholdere utsettes for varme er det potensiell eksplosjonsfare. 

Spesielle brannslokkingstiltak: Kjøl oppvarmede beholdere med vann. Brannmannskaper bør bruke godkjent 
åndedrettsvern med friskluftsforsyning. 

6.  TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 
Personlig verneutstyr: Evakuer området. Sørg for nødvendig ventilasjon. Bruk eksponeringskontroller 

og personlig beskyttelse som spesifisert i seksjon 8. 

Sikkerhetstiltak for å beskytte miljø: Ingen spesielle krav. 

Egnede metoder for skadebegrensning og 
opprensking: 

Begrens søl til et lite område. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking 
forbudt. Hvis det ikke er mulig å fjerne tenningskilder, skyll materialet bort med 
vann. Sug opp med absorberende materiale (f .eks, sand, sagmugg, kli) og plasser 
i en passende avfallsbeholder. Referer til seksjon 13 for råd om avhending. 

7.  HÅNDTERING OG LAGRING 
Handtering: Må bare anvendes på godt ventilerte steder. Ryst godt før bruk. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller 

glødende materiale. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Gasser er tyngre enn luft og vil samle 
seg i lavere områder. Dampakkumulering kan blusse opp og/eller eksplodere ved påtenning. Vask etter 
håndtering og før spising, drikking og røyking. Bruk eksponeringskontroller og personlig beskyttelse som 
spesifisert i seksjon 8. 

Lagring: Trykkbeholder: skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperatur over 50°C. Må ikke punkteres eller 
brennes, selv ikke når den er tom. 
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8.  EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG VERNEUTSTYR 
Farlige ingredienser: Administrative Normer 
 Arbeidstilsynet ACGIH TLV 
 ppm mg/m3 ppm mg/m3 
Sink (totalstøv) 

(resp) 
10 
5 

– 10 

Aceton 125 295 500 
STEL: 

750 

1185 
 

1780 
Xylen 25 108 (hud) 100 

STEL: 
150 

434 
STEL: 

651 
Metyletylketon 75 220 200 

STEL: 
300 

590 
STEL: 

885 
Petroleumsgasser – – 1000 – 
Stoddard solvent/rensebensin 50 275 100 525 
Karbondioksyd 
 

5000 9000 5000 
STEL: 
30000  

9000  
 

54000 
Etylbenzen 
 
n-Butylacetat 

5 
75 

20 (hud, K) 
355 

20 
 

150 
STEL: 

200 

– 
 

 

Åndedrettsvern: Hvis eksponeringsgrense blir overskredet, bruk godkjent organisk gassmaske. 

Ventilasjon: Gi nok eksplosjonssikker ventilering for å holde dampkonsentrasjonene under eksponeringsgrensene. 

Arbeidshansker: Kjemikalieresistente hansker (f .eks. naturgummi, neopren eller PVC). 
 
Aceton: 
 

Type kontakt Hanskemateriale Lagtykkelse Gjennombruddstid* 
Full  butylgummi 0,7 mm > 480 min 
Sprut  naturgummi 0,6 mm > 10 min 

*Fastslått i henhold til EN374-standarden. 
 

Øyevern: Sikkerhetsbriller anbefales. 

Andre: Ugjennomtrengelige klær etter behov, mot gjentatt, forlenget hudkontakt. 

9.  FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 
Produktets form væske Lukt løsemiddellukt 
Farge grå Damptrykk ved 20ºC ikke fastslått 
Kokepunkt 56°C, kun produktet % Aromatiske stoffer pr. vektenhet 9,4 
Smeltepunkt ikke egnet Ph ikke egnet 
Flyktige bestanddeler i % 67% Vekt pr. volum 1,47 kg/l 
Flammepunkt -18°C Koeffisient (vann/olje) ikke fastslått 
Metode PM Closed Cup, kun 

produktet  
Rel. Damptetthet (luft = 1) > 1 

Viskositet ikke fastslått Fordampingsverdi (eter = 1) < 1 
Tenntemperatur ikke fastslått Løselighet delvis oppløselig 
Eksplosjonsgrenser NEG: 1,2; OEG: 9,9 Andre data ingen 
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10.  STABILITET OG REAKTIVITET 
Stabilitet: Stabil 

Farlig polymerisering: Vil ikke oppstå 

Farlige 
spaltningsprodukter: 

Kullos, kulldioksyd og andre giftige gasser. 

Situasjoner som bør unngås: Åpen flamme, varme, gnister og glødende overflater. 

Materialer som bør unngås: Sterke syrer, alkalier og sterke oksyderingsmidler slik som flytende klor og konsentrert 
oksygen. 

11.  TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER 
Primær eksponeringsmåte ved 
normal bruk: 

Innånding, hud- og øyekontakt. Personell som har hudsykdommer og luftveisproblemer 
fär vanligvis problemer ved kontakt. 

Akutte effekter: Direkte kontakt og damper kan forårsake irritasjon på øyne, nese og hals. Inhalering av 
dampkonsentrasjoner i overkant av eksponeringsgrenser kan forårsake svimmelhet, 
hodepine og andre effekter på sentralnervesystemet.  
 

Substans Test Resultat 
Aceton LC50 innånding, rotte 76 mg/l/4 t  
Aceton LD50 hud kanin 20000 mg/kg 
Aceton LD50 oralt, rotte 5800 mg/kg 
Xylen LC50 innånding, rotte 28 mg/l, 4 t  
Xylen LC50 hud, kanin > 4350 mg/kg 
Xylen LD50, oralt, rotte 2840 mg/kg  
Metyletylketon LC50 innånding, rotte 20 mg/l/4 t  
Metyletylketon LD50 hud, kanin > 8000 mg/kg 
Metyletylketon LD50 oralt, rotte > 2600 mg/kg 
Stoddard solvent/rensebensin LC50 innånding , rotte > 5,5 mg/l/4 t 
Stoddard solvent/rensebensin LC50 hud, kanin > 3000 mg/kg 
Stoddard solvent/rensebensin LD50, oralt, rotte > 5000 mg/kg 
Etylbenzen LC50 innånding, rotte 17,2 mg/l, 4 t 
Etylbenzen LC50 hud, kanin 15354 mg/kg 
Etylbenzen LD50, oralt, rotte 3500 mg/kg 
n-Butylacetat LC50 innånding, rotte > 21 mg/l/4 t  
n-Butylacetat LD50 hud kanin > 14100 mg/kg 
n-Butylacetat LD50 oralt, rotte 13100 mg/kg 

 

Kroniske effekter: Langvarig eller gjentatt hudkontakt kan avfette huden og forårsake hudirritasjon. 
Rapporter har forbundet gjentatt eller forlenget overeksponering på arbeidsstedet til alle 
løsningsmidler med permanent skade på hjernen eller nervesystemet. Laboriatoriedyr som 
ble utsatt for xylendamp viste embryo/fosterforgiftning høselstap og virkninger på lever og 
nyrer. 

Annen informasjon: Det internasjonale institutt for kreftforsking (IARC) har vedtatt at etylbenzen kan være 
mulig kreftframkallende for mennesker (gruppe 2B). 
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12.  ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER 
Økotoksikologiske data er ikke bestemt spesielt for detteproduket.  Den oppgitte informasjon er basert på kunnskap om de 
inngående komponentene samt på økotoksikologien til lignende produkter. 

Mobilitet: Væske. Ikke oppløselig i vann. For å bestemme miljømobilitet, ta hensyn til produktets fysiske og 
kjemiske egenskaper (se seksjon 9). Løsningsmidler (Xylen, Etylbenzen, Metyletylketon, Stoddard 
solvent/rensebensin, n-Butylacetat, Aceton): ved utslipp i miljøet vil raskt fordampe i luften. 

Degraderingsevne: Løsningsmidler (dampfase): degraderes i luft; biologisk nedbrytbar. 

Akkumulasjon: Xylen, Etylbenzen, Metyletylketon, n-Butylacetat, Aceton: liten sannsynlighet for bioakkumulering  
(BCF < 100). Bioakkumulering av sink kan være viktig i vannmiljøer.  

Ekotoksisitet: Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. 

13.  DISPONERINGSHENSYN 
Produktet skal behandles som farlig avfall. Brenn absorbert materiale og bruk et anlegg med passende lisens til det. Brenn 
beholdere som er under trykk eller forseglet i et godkjent anlegg. Undersøk lokale og nasjonale forskrifter, og oppfyll de 
strengeste kravene. Dette produktet er klassifisert som giftig avfall i følge 91/689/EØF. 

EAK-kode: 15 01 10 

14.  TRANSPORTOPPLYSNINGER 
TDG: UN1950, AEROSOLS, FLAMMABLE, CLASS 2.1,  

IMDG: UN1950, AEROSOLS, CLASS 2.1, UN1950, EmS F-D, S-U, ERG No 126  LIMITED QUANTITY 

IATA/ICAO: UN1950, AEROSOLS, FLAMMABLE, CLASS 2.1,  

ADR/RID: UN1950 AEROSOLS, 2, 5F, ADR 

15.  OPPLYSNINGER OM REGELVERK 
Fareklasse: F+ - Ekstremt brannfarlig; Xi - Irriterende; N - Miljøskadelig 

R-setninger: R12 Ekstremt brannfarlig. 
R36 Irriterer øynene.  
R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.  
R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. 
R50/53 Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i 

vannmiljøet. 

S-setninger: S16 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt.  
S23A Unngå innånding av sprøytetåke.  
S24 Unngå hudkontakt.  
S26 Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.  
S51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder. 
S61 Unngå utslipp til miljøet. Se helse-, miljø- og sikkerhets-(HMS) datablad for ytterligere 

informasjon. 

Sammensetning: ingen 

Annen informasjon: Trykkbeholder: skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperatur over 50°C. Må ikke 
punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller 
glødende materiale.  

Lovgivning: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 
begrensninger for kjemikalier (REACH)  
Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, 2002-07-16 nr 1139, med endringer 
Forskrift om liste over farlige stoffer (Stofflisten) 
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære 
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16.  ANDRE OPPLYSNINGER 
Risikosetninger i seksjon 3: R10: Brannfarlig. 

R11: Meget brannfarlig. 
R12: Ekstremt brannfarlig. 
R20: Farlig ved innånding. 
R21: Farlig ved hudkontakt. 
R36: Irriterer øynene. 
R37: Irriterer luftveiene. 
R38: Irriterer huden. 
R50/53: Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i 
vannmiljøet. 
R51/53: Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i 
vannmiljøet. 
R66: Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. 
R67: Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. 

Endringer av sikkerhetsdatabladet i 
denne revisjonen: 

Seksjoner 1, 3, 6, 8, 11, 13. 

 

Denne informasjonen er basert utelukkende på data mottatt fra leverandørene av materialene som blir brukt, ikke blandingen i seg selv. Ingen 
garanti er uttrykt eller gitt med hensyn til om produktet er egnet til brukerens spesielle formål. Brukeren må selv avgjøre om det er passende. 
 


