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Modul spesifikasjon

Type Kombinert Puls og M-Bus modul

Beskyttelsesklasse IP 68

Kabel LiYY 5 x 0.14

Batteri 3.6V litium

Strømforsyning Av M-Bus; batteriforsyning i pulsmodus eller hvis M-Bus mislykkes 

M-Bus load 1 Load

Batteri levetid Vanligvis 15 år (ved 25°C omgivelsestemperatur)

Sensing Induktiv med 3 spoler, non-reactive

Farge Grå

Driftstemperatur -15°C til +65°C

Lagringstemperatur -20°C til 70°C

Standard puls innstilling 1 liter per puls; 100 ms pulslengde

M-Bus

Protokoll M-Bus i henhold til EN13757 
OMS kompatibel

Supported baud rates 300, 2400, 9600 baud (auto bauding)

Sekundær adresse Siste 8 siffer i serienummer

Primær adresse Konfigurerbar

Produsent ID ELR

Farger metalltråd M-Bus Grønn / Gul; omvendt polaritetsbeskyttelse

Pulse

Pulssatser 1...1000 liter per puls; konfigurerbar

Pulse width 10...500 ms; konfigurerbar
Output load 30V DC, max. 30mA

Pulse line Compensated pulses

Alarm line Wirecut

Farger metalltråd Puls Hvit (+) og Brun (-); Rød (Wirecut)

FALCON MJ  
Pulse/M-Bus module 
Data fleksibilitet og kvalitet for 
fjernlesingsprogrammer

— Kommunikasjonsmodul for ELSTER M100i 
og M120i vannmålere

—  M-Bus i henhold til EN13757, OMS kompatibel
— Pulsutgang (i henhold til ISO22158) 

    konfigurerbar via M-Bus



M-Bus data records short telegram:
– Gjeldende målerindeks
– Gjeldende dato og klokkeslett
– Totalt tilbakestrømningsvolum
– Årlig forfallsdato verdi (standard, 01.01. hvert år)
– Gjeldende strømningshastighet
– Maks månedlig strømningsverdi med tidsstempel
– Backflow alarm date
– Manipulation alarm date (Removal and magnetic fraud) 

Modul konfigurasjon
Konfigurasjonen av M-Bus-parametrene og 
innstillingene for pulsutgang er mulig med 
programvareverktøyet MBConf *. En M-Bus-
tilkobling med modulen er nødvendig.
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M-Bus data records long telegram:
– Same as short telegram
– 13 siste månedlige indeksverdier
– 13 siste månedlige maks strømningsverdier med dato

Avlesingen er mulig med en standard M-Bus programvare.  
Vi anbefaler verktøyet MBSheet fra Relay*.
* Relay GmbH, www.relay.de/en, gratis demoversjon

Konfigurerbare pulsverdier
The pulse rate can be configured as an integer value from 
1 - 1000 litres/pulse. Pulslengden kan stilles mellom 10 - 500 
ms. Fabrikkinnstillingen for pulsutgangen er 1 liter/puls, 100 
ms pulslengde. Innstillingen for pulsutgang er satt til 
"kompenserte pulser".
During a backward flow no pulses are send to the output. 
After renewed forward flow first the pulse numbers which are 
stored in the memory are deleted. This makes sures that the 
pulses are in line with the original meter index.

Dimensjoner
H Brushing height mm 25

L Kabel lengde            m 3

For further information visit:
www.elstermetering.com
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