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Trykk transmitter som forsynes fra USB porten i en PC 

      
 

 

 
 1000 avlesninger/sekund 
 Modeller for målertrykk, absolutt trykk, vakuum ,sammensatt trykk (±), trykkdifferanse og 

barometertrykk 
 Silisiumsensor til førsteklasses kvalitet for langvarig stabilitet 
 Våte deler i AISI 316L SS 
 Temp.område:     -40/+80grC 
 Nøyaktighet:        +- 0,08% av full skala-verdi 
 Kompatibel med USB 2.0 og tidligere 
 Standard-USB-stikk (type A) for direkte pc-tilkobling 
 Støt- og vibrasjonsklassifisert 
 Robust med sekundær innkapsling 
 Temperaturkompensert område:  > 350 mb: -29 to 85°C 

<350 mb:  -17 to 85°C  
 Trykkområder:    Fra 0-500mbar til 0-1000bar   
 Prosesstilslutning:      ¼”  BSP.   Andre på forespørsel 
 Tetningsgrad:    IP65 

 

Beskrivelse 
 

Dette konseptet er konstruert for å måle og registrere trykk direkte på din PC 
uten bruk at dyre interface-kort eller datakunnskaper.  
Verdiene presenteres som kurver eller tabeller og du kan selv velge enheter og skala. 
Resultatene kan lagres eller eksporteres til EXCEL 
 
Transmitteren forsynes direkte fra din PC via USB porten og oppdateres automatisk ved tilkobling til  PC 
Meget god målenøyaktighet med en oppløsning større en 1: 10,000 
 


